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[K] コーディング  コンタクト配列一覧表

1

2 3

4
PE

Male

1

23

4
PE

Female

K-coding
 

5 Pins

16A
690V(A/C), NC(D/C)

214AWG / 2.0mm  

仕様
準拠規格 規格 IEC61076-2-101

防水 IP67
コネクタ・ナット ニッケルメッキ

コンタクト 金メッキ
耐電圧 DC500V 1 分間

絶縁抵抗 ≧ 100M Ω
コネクタ抵抗 ≦ 5 Ω

ケーブル UL2464・シールド付き

コーディング

[D] コーディング 100Mbitイーサーネット用

[K] コーディング AC電源用

[L] コーディング DC電源用

[X] コーディング 10ギガビットイーサーネット用



 3

[K] コーディング   型式一覧表

MA 12 FC K 05 ST 03 C B 14

SERIES

SIZE

コーディング

タイプ

形状

ケーブル長

ケーブル材質

ケーブル色

芯数

FC=Female crimp type
MC=Male crimp type

K=K Coding

05=5 Poles

F

ロック形状
F=Fix screw

ST=ストレート
RA= ライトアングル

05=0.5m
10=1m
20=2m
30=3m
40=4m
50=5m

C=PVC

B=Black

ワイヤー

14=14AWG

12=M12

M12 Series [K] コーディング プラグ ケーブル付き

MA 12 FS K F 05 ST

SERIES

SIZE

F=Front mount
R=Rear mount

F

12=M12

F=Fixed screw

K=K Coding

M12 Series [K] コーディング レセプタクル

コーディング
タイプ

アッセンブリ ロックシステム

形状
ST=ストレート

芯数
05=5 PolesFS=Female solder type

MS=Male solder type 
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[K] コーディング  レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・オス
単位：mm

①コーディング K

②芯数 05 = 5 芯

③ケーブル長 2=20cm　3=30cm

MB12MS K FF 05 ST-2-CB 03
① ②

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage ワイヤー

K A/C D/C AWG mm2

05pin MB12MSKFF05ST-2

(4+PE)

1

2 3

4
PE

Solder 16A 690V NC 14AWG 2.0

26.7
23.7

12

20

14 3M16x1.5
M12x1.0

③
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[K] コーディング  レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・メス
単位：mm

①コーディング K

②芯数 05 = 5 芯

③ケーブル長 2=20cm　3=30cm

MB12FS K FF 05 ST-2-CB 03
②①

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage ワイヤー

K A/C D/C AWG mm2

05pin MB12FSKFF05ST-2

(4+PE)

1

2 3

4
PE

Solder 16A 690V NC 14AWG 2.0

20

14

27.1

11.1
22.8

3

M16x1.5

M12x1.0

3

③
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[K] コーディング  ストレートプラグ ケーブル付き・オス
単位：mm

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

K A/C D/C AWG mm2

05pin MA12MSKF05STXXCB14

(4+PE)

1

2 3

4
PE

16A 690V NC 14AWG 2.0

※ XX  は長さとなります。

①コーディング K

②芯数 05=5 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m

MA12MS K F 05 ST 20 CB200
① ② ③

1 茶
2 白
3 青
4 黒
5 灰

結線表

M12*1.0

REF49.4

Φ
16



 7

[K] コーディング  ストレートプラグ ケーブル付き・メス
単位：mm

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

K A/C D/C AWG mm2

05pin MA12MSKF05STXXCB14

(4+PE)

1

23

4
PE

16A 690V NC 14AWG 2.0

※ XX  は長さとなります。

①コーディング K

②芯数 05=5 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m

MA12FS K F 05 ST 20 CB200
① ② ③

1 茶
2 白
3 青
4 黒
5 灰

結線表

REF 49.4

Φ
16
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[L] コーディング   コンタクト配列一覧表

1

2 3

4
PE

Male

1

2 3

4
PE

Female

L-coding
5 Pins

16A
NC(A/C), 63V(D/C)

224AWG / 0.25mm  

仕様
準拠規格 規格 IEC61076-2-101

防水 IP67
コネクタ・ナット ニッケルメッキ

コンタクト 金メッキ
耐電圧 DC500V 1 分間

絶縁抵抗 ≧ 100M Ω
コネクタ抵抗 ≦ 5 Ω

ケーブル UL2464・シールド付き

コーディング

[D] コーディング 100Mbitイーサーネット用

[K] コーディング AC電源用

[L] コーディング DC電源用

[X] コーディング 10ギガビットイーサーネット用
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[L] コーディング   型式一覧表

MA 12 FC L 05 ST 03 C B 14

SERIES

SIZE

コーディング

タイプ

形状

ケーブル長

ケーブル材質

ケーブル色

芯数

FC=Female crimp type
MC=Male crimp type

L=L Coding

05=5 Poles

F

ロック形状
F=Fix screw

ST=ストレート
RA= ライトアングル

05=0.5m
10=1m
20=2m
30=3m
40=4m
50=5m

C=PVC

B=Black

ワイヤー

14=14AWG

12=M12

M12 Series [L] コーディング プラグ ケーブル付き

MA 12 FS L F 05 ST

SERIES

SIZE

F=Front mount
R=Rear mount

F

12=M12

F=Fixed screw

L=L Coding

M12 Series [L] コーディング レセプタクル

コーディング
タイプ

アッセンブリ ロックシステム

形状
ST=ストレート

芯数
05=5 PolesFS=Female solder type

MS=Male solder type 
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[L] コーディング  レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・オス
単位：mm

①コーディング L

②芯数 05 = 5 芯

③ケーブル長 2=20cm　3=30cm

MB12MS L FF 05 ST-2-CB 03
① ②

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage ワイヤー

L A/C D/C AWG mm2

05pin MB12MSLFF05ST-2

(4+PE)

1

2 3

4
PE

Solder 16A NC 63V 14AWG 2.0

12

26.7
23.7

314

18

M16x1.5
M12x1.0

③
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[L] コーディング  レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・メス
単位：mm

①コーディング L

②芯数 05 = 5 芯

③ケーブル長 2=20cm　3=30cm

MB12FS L FF 05 ST-2-CB 03
②①

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage ワイヤー

L A/C D/C AWG mm2

05pin MB12FSLFF05ST-2

(4+PE)

1

2 3

4
PE

Solder 16A NC 63V 14AWG 2.0

18

22.75
27.2

11.1

3M16x1.514

M12x1.0

3

③
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[L] コーディング  ストレートプラグ ケーブル付き・オス

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

L A/C D/C AWG mm2

05pin MA12MSLF05STXXCB14

(4+PE)

1

2 3

4
PE

16A NC 63V 14AWG 2.0

※ XX  は長さとなります。

①コーディング L 

②芯数 05=5 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m

MA12MS L F 05 ST 20 CB200
① ② ③

1 茶
2 白
3 青
4 黒
5 灰

結線表

REF49.4

Φ
16

M12*1.0
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[L] コーディング  ストレートプラグ ケーブル付き・メス

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

L A/C D/C AWG mm2

05pin MA12MSLF05STXXCB14

(4+PE)

1

2 3

4
PE

NC 63V 14AWG 2.0 2.0

※ XX  は長さとなります。

①コーディング L

②芯数 05=5 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m

MA12FS L F 05 ST 20 CB200
① ② ③

1 茶
2 白
3 青
4 黒
5 灰

結線表

REF 49.4

Φ
16
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[X] コーディング   コンタクト配列一覧表

X-coding
 0.5A

50V / 60V

8 Pins

227～24AWG / 0.14～0.25mm

1
27

8

3
45

6

Male

1
2

3 6
5

8
7

4

Female

仕様
準拠規格 規格 IEC61076-2-101

防水 IP67
コネクタ・ナット ニッケルメッキ

コンタクト 金メッキ
耐電圧 DC500V 1 分間

絶縁抵抗 ≧ 100M Ω
コネクタ抵抗 ≦ 5 Ω

ケーブル UL2464・シールド付き

コーディング

[D] コーディング 100Mbitイーサーネット用

[K] コーディング AC電源用

[L] コーディング DC電源用

[X] コーディング 10ギガビットイーサーネット用
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[X] コーディング   型式一覧表

MA 12 FS X HD 08 ST 03

SERIES

SIZE

コーディング

タイプ

形状

ケーブル長

芯数

FS=Female shield
MS=Male shield

X=X Coding LOCKING SYSTEM
HD=Hex Die-cast screw

08=8 Poles

ST=ストレート
RA=ライトアングル

05=0.5m

CAT-7

10=1m
20=2m
30=3m
40=4m
50=5m

12=M12

M12 Series [X] コーディング プラグ ケーブル付き

MB 12 FB X F 08 ST

SERIES

SIZE

F=Front mount

F

12=M12

F=Fixed screw

X=X Coding

M12 Series [X] コーディング レセプタクル

コーディング
タイプ

アッセンブリ ロックシステム

形状
ST=ストレート

芯数
08=8 PolesFB=Female PCB type

MB=Male PCB type
FS=Female solder type
MS=Male solder type 

CAT-7

通信カテゴリー
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[X] コーディング   レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・オス ハンダ
単位：mm

MB12MSS X FF 08 ST-2
① ②

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage

X A/C D/C

08pin MB12MSSXFF08ST-2
1

27
8

3
45

6

PCB 0.5A 50V 60V

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

17

13.4

25

M12*1.0
M16*1.5

2.012.0

4xΦ1.2

8xΦ1.0

10
.0

10.0

5.
6

2.
8

2.8
5.6

8
7

6

5 4

3

1
2

With bare hole With thread to screw in

1x45 °

16
+

0.
1

-0

1x45 °

M
16

x1
.5

13.5
+0.1
-0

パネル取付図
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[X] コーディング   レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・メス ハンダ

MB12FSS X FF 08 ST-2
① ②

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage

X A/C D/C

08pin MB12FSSXFF08ST
1

2

3 6
5

8
7

4

PCB 0.5A 50V 60V

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

単位：mm

パネル取付図

10.0
1.5

M12x1.0

M16x1.5

2.0
19.5

SW17SW19

4xΦ1.2

8xΦ1.0

10
.0

10.0

5.
6

2.
8

2.8
5.6

8
7

6

5 4

3

1
2

With bare hole With thread to screw in

1x45 °

16
+

0.
1

-0

1x45 °

M
16

x1
.5

13.5
+0.1
-0
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[X] コーディング   レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・オス 基盤ディップ
単位：mm

MB12MBS X FF 08 ST-2
① ②

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage

X A/C D/C

08pin MB12MBSXFF08ST-2
1

27
8

3
45

6

PCB 0.5A 50V 60V

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

Φ
0.
8

17

13.4

25

M12*1.0

2.3

Φ
1.
0

M16*1.5

2.012.0

2.3

4xΦ1.2

8xΦ1.0

10
.0

10.0

5.
6

2.
8

2.8
5.6

8
7

6

5 4

3

1
2

With bare hole With thread to screw in

1x45 °

16
+

0.
1

-0

1x45 °

M
16

x1
.5

13.5
+0.1
-0

パネル取付図 パネル取付寸法図
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[X] コーディング   レセプタクル（パネルマウントタイプ）リアマウント・メス 基盤ディップ

MB12FBS X FF 08 ST-2
① ②

芯数 型式
コーディング Contacts

termination
Rated

current
Voltage

X A/C D/C

08pin MB12FBSXFF08ST
1

2

3 6
5

8
7

4

PCB 0.5A 50V 60V

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

単位：mm

パネル取付図 パネル取付寸法図

10.0
1.5

M12x1.0

M16x1.5

2.0
19.5

2.3

2.3

Φ0.8

Φ1

SW17SW19

4xΦ1.2

8xΦ1.0

10
.0

10.0

5.
6

2.
8

2.8
5.6

8
7

6

5 4

3

1
2

With bare hole With thread to screw in

1x45 °

16
+

0.
1

-0

1x45 °

M
16

x1
.5

13.5
+0.1
-0



 20

[X] コーディング   ストレートプラグ ケーブル付き・オス
単位：mm

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m

MA12MS X HD 08 ST 20 - CAT - 7
① ② ③

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

X A/C D/C AWG mm2

08pin MA12MSXHD08STXX-CAT-7
1

27
8

3
45

6

0.5A 50V 60V 27~24AWG 0.14~0.25

REF48.9

Φ
14

.5

M12x1.0

1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 ピンク
7 青
8 赤

結線表
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①コーディング X

②芯数 08=8 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m

[X] コーディング   ストレートプラグ ケーブル付き・メス

MA12FS X HD 08 ST 20 - CAT - 7
① ② ③

単位：mm

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

X A/C D/C AWG mm2

08pin MA12FSXHD08STXX-CAT-7
1

2

3 6
5

8
7

4

0.5A 50V 60V 27~24AWG 0.14~0.25

M12x1.0

Φ
14

.5

REF47.3

1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 ピンク
7 青
8 赤

結線表
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[X] コーディング   アングルプラグ ケーブル付き・オス
単位：mm

MA12MS X HD 08 RA 20 - CAT - 7
① ② ③

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

X A/C D/C AWG mm2

08pin MA12MSXHD08RAXX-CAT-7
1

27
8

3
45

6

0.5A 50V 60V 27~24AWG 0.14~0.25

R
E
F
33

.9

REF37.5

M12*1.0Φ14.5

1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 ピンク
7 青
8 赤

結線表

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m
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[X] コーディング   アングルプラグ ケーブル付き・メス

MA12FS X HD 08 RA 20 - CAT - 7
① ② ③

単位：mm

芯数 型式
コーディング Rated

current
Voltage ワイヤー

X A/C D/C AWG mm2

08pin MA12FSXHD08RA XX-CAT-7
1

2

3 6
5

8
7

4

0.5A 50V 60V 27~24AWG 0.14~0.25

R
E
F
32

.4

REF37.5

M12*1.0

1 白
2 茶
3 緑
4 黄
5 灰
6 ピンク
7 青
8 赤

結線表

①コーディング X

②芯数 08=8 芯

③長さ
05=0.5m
10=1m
20=2m

30=3m
40=4m
50=5m
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